umlaufend 1 c¢cm Beschnittzugabe

1 18 mm
> @ @
< >
80 mMm
343 mm
horizontaler Abstand
>
18 mm
18 mm
® © ® o
<€ >
S0 il 280 mm
horizontaler Abstand 1 O O C M X 70 C M
o) =
340,5 mm
vertikaler § mm
Abstand | I 18 mm
270 mm - Q 9 O
vertikaler 80 mm 340,5 mm
Abstand horizontaler Abstand

18 mm
I Beim Drucken auf
tatsachliche Grofde 217 mm e
d vertikaler Q—AFELTRAGER H1 - H3>
oder Abstand
Mafdstab =100 %
LEGENDE / ANMERKUNGEN: ®
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+  Bohrkreuze - markieren die Bohrpunkte, 18 mm zur Kante des Endformats, umlaufend
&  Bohrdurchmesser -6 mm
() schraubenkopf-Durchmesser - 12 mm
o) <—> Abstdnde - zu den Kanten/zwischen den Bohrpunkten ©
|
_ Schnittmarken —1cm Schnittmarken aufderhalb der Beschnittzugabe
Beschnittzugabe - umlaufend 1 cm

ABSTANDE DER BOHRKREUZE FUR ANDERE ENDFORMATE:

Aus den Ecken und von den Kanten —18 mm und 80 mm bleiben gleich
- 4 horizontal, oben und unten jeweils im Anstand von 343 cm
- 3x vertikal, rechts und links jeweils im Abstand von 340,5 CM
100 CM X 70 CM — 4X horizontal, oben und unten jeweils im Anstand von 280 cm
- 3x vertikal, rechts und links jeweils im Abstand von 270 CM
- 3% horizontal, oben und unten jeweils im Anstand von 340,5 cmM
- 3x vertikal, rechts und links jeweils im Abstand von 217 cm
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